
Упак. Кат. № Розетка HDMI типа A

Mosaic

Для передачи цифрового аудио- и 
видеосигнала высокого разрешения от 
источника (компьютер, привод HD-DVD 
и т.д.) на приемник (видеопроектор, 
телевизор и т.д.)
Розетки HDMI 1.4 с предварительно 
выполненным соединением, 1 модуль
Оборудована шнуром длиной 15 см

1 0 787 78 Белый
1 0 793 78 Алюминий

Mosaic

С гнездовыми разъемами HDMI 1.3, 
соединение через винтовые зажимы - 2 
модуля

1 0 787 68 Белый
1 0 792 75 Алюминий

Другие аудио- и видеорозетки

Белый Алюминий Розетка с 2 гнездами RCA
1 0 787 47 1 модуль. Для передачи стереосигнала 

с любого периферийного устройства, 
например, DVD-проигрывателя, 
видеокамеры, видеомагнитофона
С предварительно выполненным 
соединением. Оборудована шнуром 
длиной 15 см

1 0 787 53 1 модуль. Исп. для передачи 
видеосигнала от любого 
периферийного устройства,

такого как видеокамера, DVD-проигр., 
видеомагнитофон и т.п.
Розетка с 3 гнездами RCA

1 0 787 54 0 792 54 1 модуль. Исп. для передачи  
композитного видеосигнала 
и стереозвукового сигнала от любого

периферийного устройства, такого как  DVD-
проигр., видеокамера, видеомагнитофон, 
система видео-конференц-связи и т.п.
Розетка BNC 75

1 0 787 58 1 модуль. Исп. для передачи ком-
позитного видеосигнала от любого 
периферийного устройства, такого

как видеокамера, DVD-проигр., видеомаг-
нитофон и т.п.
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Кабельная система Legrand
механизмы аудио- и видеорозеток Mosaic™

0 787 54 0 787 58 0 787 580 787 47

Упак. Кат. № Шнуры
Шнур HDMI
Для подключения аудио-видеотерминала 
(компьютера, видеопроектора, ТВ, 
проигрывателя Blu-Ray, домашнего 
кинотеатра, игровой приставки и т.д.) 
к розетке HDMI.
Шнур HDMI 1.4
Поддерживает разрешение 4 K и 3D 
видео
Позолоченные разъемы

1 0 517 20 Длина 10 м
1 0 517 36 Длина 15 м

Шнур HD15 + 3,5 мм
1 0 517 22 Длина 2 м. Для подключения терминала 

(ПК, видеопроектора) к розеткам HD 15 
(видео) и 3,5 мм (аудио)
Усилитель HDMI

1 0 779 30 Применяется со шнурами HDMI увели-
ченной длины. Оснащается 2 гнездами 
HDMI и используется со шнурами HDMI 
(например, Кат. № 0 517 20). Не нуждает-
ся во внешнем источнике питания
Шнур HD15 вилка/вилка
Для подключения розетки HD15 к видео-
терминалу (ПК, видео проектор и т.д.)
Поддерживает разрешение до QXGA 
(2048x1536)

1 0 517 30 Длина 5 м
1 0 517 23 Длина 10 м
1 0 517 31 Длина 15 м

Шнур XLR
1 0 517 24 Длина 10 м

Для подключения аудио периферии (ми-
крофона, усилителя и т.д.) к розетке XLR
Шнур с 9-контактным разъемом SUB-D

1 0 517 25 Длина 10 м
Для подключения последовательных 
устройств RS 232 (принтер, проектор и т. д.)

Кабели
Кабели HDMI

1 0 327 80 Длина 20 м. Для подключения к розеткам 
HDMI на удалении до 10 м
Кабели VGA 

1 0 327 81 Длина 20 м. Задействованы все контакты 
соединителя HD15
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