
Соединительные комплекты

Расширители выводов
Описание
Адаптеры расширения выводов предназначены для увеличения расстояния между выводами 

контактора для монтажа кабелей или шин большего размера.

Информация для заказа

Для контакторов Размеры Тип Код заказа Шт. в

упаковке

Вес

(1 шт.)
отверстие Ø

мм

шина

мм кг

AF116...AF146 6.5 13 x 3 LW140 1SFN074207R1000 1 0,115

AF190, AF205 10,5 17,5 x 5 LW205 1SFN074807R1000 1 0,260

AF265...AF370 10,5 20 x 5 LW370 1SFN075407R1000 1 0,340

AF400, AF460 10,5 25 x 5 LW460 1SFN075707R1000 1 0,730

AF580, AF750 13 40 x 6 LW750 1SFN076107R1000 1 1.230

AF1250 13 50 x 10 LW1250 1SFN076407R1000 1 2.000

Удлинитель выводов
Описание
Адаптеры удлинения выводов предназначены для удлинения главных выводов контакторов 

для установки дополнительного оборудования и соединительных комплектов.

Информация для заказа

Для контакторов Размеры Тип Код заказа Шт. в

упаковке

Вес

(1 шт.)
отверстие Ø

мм

шина

мм кг

AF116...AF146 6.5 13 x3 LX140 1SFN074210R1000 1 0,072

AF190, AF205 8.5 17,5 x 5 LX205 1SFN074810R1000 1 0,180

AF265...AF370 10,5 20 x 5 LX370 1SFN075410R1000 1 0,234

AF400, AF460 10,5 25 x 5 LX460 1SFN075710R1000 1 0,500

AF580, AF750 13 40 x 6 LX750 1SFN076110R1000 1 0,850

Фиксаторы зажимов
Описание

Фиксатор зажима может быть использован для замены встроенных кабельных зажимов в AF116...AF146.

Информация для заказа

Для контактора Тип Код заказа Шт. в

упаковке

Вес

(1 шт.)

кг

AF116...AF146 LL146-30 1SFN074211R1000 6 0,102

Съемный блок винтовых зажимов главных контактов
Описание

Съемный блок винтовых зажимов главных контактов может быть установлен на версии контакторов 

AF116...AF146 с выводами для подключения шины.

Информация для заказа

Для контактора Тип Код заказа Шт. в

упаковке

Вес

(1 шт.)

кг

AF116...AF146 LD146-30 1SFN074208R1000 2 0,165
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