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Выключатели нагрузки до 4000 А

1) Увеличенное межфазное расстояние (185 мм)
2) МЭК 947-3, категория применения B, нечастое оперирование
3) Коэф.мощ. 0.95
4) Коэф.мощ. 0.65

Выключатели нагрузки/рубильники
OT 1000...4000 и OETL 3150

Технические характеристики

5) Максимальное расстояние между опорой шины и клеммой рубильника 70 мм.
6) 690 В: 2500 A
7) 92 кА для 4-полюсных рубильников.

Size A

Switch type

rated operational voltage AC20/DC20 Pollution degree 3 V

Dielectric strength 50 Hz  1min. kV

Rated impulse withstand voltage kV

rated operational current AC20/DC20 ambient 40°C8) In open air A

ambient 40°C8) In enclosure A

ambient 60°C In enclosure A

..with minimum conductor cross section Cu mm2

Rated operational current,  AC-21A         up to 690 V A

1000 V A

Rated operational current,  AC-22A         up to 500 V A

690 V A

Rated operational current,  AC-23A      up to 500 V A

690 V A

Rated operational current / poles in series, DC-21A 24 - 48 V A

110 V A

220 V A

Rated operational power,  AC-23A 400-415 V kW

(These values are given for guidance and 440 V kW

may vary acc. to the motor manufacturer) 500 V kW

690 V kW

Rated breaking capacity, AC-23A up to 500 V A

690 V A

Rated conditional short-circuit Ip (r.m.s.) 80 kA  kA

current Ip (r.m.s.) and corresponding Max. OFA_ fuse size gG/aM ≤ 415 V A

max. allowed cut-off current îc Ip (r.m.s.) 100 kA kA

The cut-off current îc refers to values Max. OFA_ fuse size gG/aM ≤ 500 V A

listed by fuse manufacturers Ip (r.m.s.) 50 kA kA

(single phase test acc. to IEC60269) Max. OFA_ fuse size gG/aM ≤ 690 V A

Rated short-time withstand current r.m.s. -value Icw 690 V       0.25s kA

690 V       1s  kA

Rated short circuit making capacity Peak value Icm       415 V kA

500 V kA

690 V kA

Max. distance from switch frame to
nearest busbar/cable support mm

Rated capacitor power The capacitor ratings 415 V kVAr

When no initial charge on the capacitor are limited by 500 V kVAr

the fuse links 690 V kVAr

Power loss / pole At rated operational current W

Mechanical endurance Divide by two for operation cycles Oper.

Weight without accessories 3-pole kg

4-pole kg

Terminal bolt size Metric thread diameter x length mm

Terminal tightening torque Counter torque required Nm

Operating torque 3-pole switch-disconnector Nm

Типоразмер
Тип рубильника

А

Номинальное напряжение изоляции и номинальное рабочее напря-
жение AC20/DC20
Диэлектрическая прочность
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение

Степень загрязнения 3 В

50 Гц 1 мин. кВ

кВ

Условный тепловой ток и номинальный рабочий ток AC20/DC20 при темп. окр. среды 40°C На открытом воздухе A

при темп. окр. среды 40 °C В корпусе A

при темп. окр. Среды 60 °C В корпусе A

…при минимальном сечении проводника Медь мм2

Номинальный рабочий ток, AC-21A до 690 В A

1000 В A

Номинальный рабочий ток, AC-22A до 500 В A

690 В A

Номинальный рабочий ток, AC-23A до 500 В A

690 В A

Номинальный рабочий ток / последовательные полюса, DC-21A 24-48 В A

110 В A

220 В A

Номинальная рабочая мощность, AC-23А
(Приведенные значения являются ориентировочными и могут 
изменяться в зависимости от производителя двигателя)

400-415 В кВт

440 В кВт

500 В кВт

690 В кВт

Номинальная отключающая способность, AC-23А до 500 В A

690 В A

Номинальный условный ток короткого замыкания Ip (R.M.S.) и 
соответствующий максимально допустимый ток отсечки Ic 
Ток отсечки Iс относится к значениям, указанным изготовителями 
предохранителей (однофазное испытание согласно МЭК 60269).

Ip (R.M.S.) 80 кА кА

Макс. номинал предохранителя OFA gG/aM ≤ 415 В A

Ip (R.M.S.) 100 кА кА

Макс. номинал предохранителя OFA gG/aM ≤ 500 В A

Ip (R.M.S.) 50 кА кА

Макс. номинал предохранителя OFA gG/aM ≤ 690 В A

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток R.M.S. значение Icw 690 В 0,25 с кА

690 В 1 с кА

Номинальная наибольшая включающая способность Пиковое значение Icm 415 В кА

500 В кА

690 В кА

Макс. расстояние от корпуса рубильника до ближайшего дер-
жателя шины/кабеля мм

Номинальная мощность конденсатора 
Без начальной нагрузки на конденсаторе

Номинальные показатели конденсатора ограничены номи-
нальными показателями плавкой вставки

415 В кВАр

500 В кВАр

690 В кВАр

Рассеиваемая мощность/полюс При номинальном рабочем токе Вт

Механическая износостойкость Чтобы узнать число рабочих циклов, разделите на 2 опер.

Масса без аксессуаров 3-полюсный рубильник кг

4-полюсный рубильник кг

Размер клеммного болта Метрическая резьба x длина мм

Крутящий момент затяжки клемм Против часовой стрелки Нм

Рабочий крутящий момент Стандартный для 3-полюсных рубильников Нм

Технические характеристики в соответствии с МЭК 60947-3
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1000
OT1000

1250
OT1250

1600
OT1600

1250
OETL1250M

2000
OT2000

2500
OT2500

3200
OT3200

4000
OT4000

3150
OETL3150

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1000 1000 1  000

10 10 10 8 10 10 10 10 8

12 12 12 8 12 12 12 12 8

1 000 1 250 1 600 1 250 2 000 2 500 3200 4000/380010) 3 150

1 000 1 250 1 600 1 250 2 600

1 000 2 300

2x300 2x400 2x500 2x(80x5) 3x500 4x500 4х1000 5х1000 3x(100x10)

1 000 1 250 1 600 1 250 2 0002) 2 5002) 32002) 4000/38002)10) 3 1502) 6)

1 000 1 250 1 600 1 000 1 0002)

1 000 1 250 1 600 1 250 2 0002) 9) 2 5002) 9) 32002) 4000/38002)10) 1 6002)

1 000 1 250 1 600 2 0002) 9) 2 5002) 9)

1 000 1 250 1 250

1 000 1 250 1 250 800

1 250/1

1 250/2

1 250/3

560 710 710 400

630 800 800 400

710 900 900 450

1 000 1 200 1 200

10 000 10 000 10 000 6 400 6 400

10 000 10 000 10 000 2 5003) 4 8004)

100 100 100 105 140

1 250/1 250 1 250/1 250 1 250/1 250

106 106 106 105 140

1 250/1 250 1 250/1 250 1 250/1 250

105 105

50 50 50 565) 80 80

50 50 50 505) 55 55 60 60 805)

105 1761)

105 140

1107) 1107) 1107) 105 176 176 176 176 105

150 150 150 150 150 150 150

460 575 575

550 690 690

750 950 950

19 29 48 40 55 85 95 130/12010) 140

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 5000 5000 1 200

14.1 14.1 15.2 16.3 22 22 24,7 28,9 37

18 18 19,5 20.5 28 28 32,1 37,7 47

M12x50 M12x50 M12x60 M12x60 M12x60 M12x60 M12x60

50...75 50...75 50...75 50...75 50-75 50-75 50-75 50-75 50...75

65 65 65 24 65 65 65 65 50

8) В соотв. с ГОСТ 50030.3
9) При напряжении ≥ 500 В должны использоваться межфазные перегородки или клеммные крышки с обеих сторон рубильника

10) При увеличенном межфазном расстоянии

Выключатели нагрузки/рубильники
OT 1000...4000 и OETL 3150

Технические характеристики


	Выключатели нагрузки до 4000А

