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0 359 61
с кронштейнами Кат. № 0 358 02
и IP2x клеммниками

0 359 70 0 350 13

	 Упак.		  Кат. №		  IP 55 – IK 07
					     RAL 7035
					     - стойкость к маслам и растворителям 

- не содержат галогенов 
Температурный диапазон -25°C  
до + 40°C 
Самозатухающие до 750°C 
Соответствуют EN 60695 2-1 
Крышка прикреплена к коробке хомутом, 
кроме коробок 310 x 240 и 360 x 270 
Могут оснащаться клеммами IP2X 
начиная с размера 130x130 мм (стр. 464) 
Крышка оснащена фиксаторами на 1/4 
оборота, кроме коробки Кат. № 0 921 28 
С гладкими стенками

					     Влагозащищенные класс II
		 	   Крышка	 	 Внутренние габариты
		  сплошная		 прозрачная	 Высота x Ширина x Глубина
	 1	 0 359 00		0 359 01	 130 x 75 x 74 мм
	 1	 0 359 30(1)		0 359 31(1)	 130 x 130 x 74 мм
	 1	 0 359 40(1)		0 359 41(1)	 155 x 110 x 74 мм
	 1	 0 359 50(1)		0 359 51(1)	 180 x 140 x 86 мм
	 1	 0 359 60(1)		0 359 61(1)	 220 x 170 x 86 мм
	 1	 0 359 70(2)		0 359 71(2)	 270 x 170 x 86 мм
	 1	 0 359 80(2)		0 359 81(2)	 310 x 240 x 124 мм
	 1	 0 359 90(2)		0 359 91(2)	 360 x 270 x 124 мм
					     Глубина >124 мм
	 2			  0 359 91(2)		 360 x 370 x 124 мм

(1) Шарниры Кат. № 0 358 00 
(2) Шарниры Кат. № 0 358 01 

(1) Шарниры Кат. № 0 358 00
(2) Шарниры Кат. № 0 358 01

	 Упак.	 Кат. №	 IP 66 – IK 08
			   T 029
			   Не содержат галогенов 

Температурный диапазон: от -25°C до + 80°C 
Самозатухающие до 750°C 
NF EN 60695 2-1 
Крышка прикреплена к коробке хомутом, 
кроме коробок 310 x 240 и 360 x 270 
Могут оснащаться клеммами IP2X начиная  
с размера 130x130 мм (стр. 464) 
Крышка оснащена фиксаторами на 1/4 
С гладкими стенками

			   Влагозащищенные класс II
		  непозрачная	 Внутренние габариты
		  крышка	 Высота x Ширина x Глубина
	 1	 0 350 07	 130 x 75 x 74 мм
	 1	 0 350 13(1)	 130 x 130 x 74 мм
	 1	 0 350 17(1)	 155 x 110 x 74 мм
	 1	 0 350 22(1)	 180 x 140 x 86 мм
	 1	 0 350 28(1)	 220 x 170 x 86 мм
	 1	 0 350 33(2)	 270 x 170 x 86 мм
	 1	 0 350 44(2)	 310 x 240 x 124 мм
	 1	 0 350 47(2)	360 x 270 x 124 мм	

0 358 02
Кронштейны для вертикального 
или горизонтального монтажа

					     IP 55 – IK 08
	 1	 0 350 54			  310 x 240 x 160, с петлями, 2 замка
	 1	 0 350 58		 		 359 x 265 x 154, с петлями, 2 замка
	 1	 0 922 84		 		 310 x 240 x 160, без петель, 4 замка

		  	 Аксессуары
			   Металлические монтажные пластины 
			   Толщиной 1.5 мм
			   Для коробок следующих габаритов
	 5	 0 358 10	 130 x 130 мм
	 5	 0 358 11	 155 x 110 мм
	 5	 0 358 12	 180 x 140 мм
	 5	 0 358 13	 220 x 170 мм
	 5	 0 358 14	 270 x 170 мм
	 5	 0 358 15	 310 x 240 мм
	 5	 0 358 16	 360 x 270 мм

			   Набор шарниров
			   RAL 7016
	 1	 0 358 00	 Для коробок от 130 x 130 мм – 270 x 170 мм
	 1	 0 358 01	 Для коробок от 310 x 240 мм – 360 x 270 мм

			   Набор из 4 кронштейнов  
для монтажа коробок на стену

	 1	 0 358 02	 Комплект из 4-х креплений для коробок начиная  
с ширины 110 мм и коробок Plexo 
Поставляется с винтами

Промышленные пластиковые коробки

Размеры стр. 347




