
Упак. Кат. № Розетки HD15
Mosaic

Белый Алюминий

Для передачи аналоговых 
видеосигналов (VGA, XGA, UXGA 
в зависимости от графической карты) 
от источника (компьютера) на приемник 
(видеопроектор, телевизор и т.д.)

1 0 787 77 0 793 77 1 модуль  
С предварительно 
выполненным соединением 
Оборудована шнуром длиной 
15 см

Розетки HD15
1 0 787 72 1 модуль 

Соединение с блоком контактов 
пайкой

1 0 787 57 0 792 57 2 модуля
Винтовое соединение

Розетка HD15 + 3.5 мм
1 0 787 74 2 модуля

Винтовое соединение

Розетки Display Port

Mosaic

Для передачи потоков цифровых аудио- 
и видеосигналов высокого разрешения 
от источника (ноутбук, ПК и т.д.) 
на приемник (видеопроектор, телевизор 
и т.д.)
С предварительно выполненным 
соединением, 1 модуль
Оборудована шнуром длиной 15 см

1 0 787 91 Белый

Черного цвета
ДОСТУПНО 

с 2019 г.

Розетка HDMI типа A
Розетки HDMI 1.4 с 
предварительно выполненным 
соединением, 1 модуль
Со шнуром длиной 15 см

Для передачи цифровых аудио- 
и видеопотоков высокого разрешения 
от источника (ПК, HD-DVD и т. д.) на приемник 
(видеопроектор, телевизор и т. д.)
Совместимы с HDMI шнуром и кабелем

1 0 793 68

Mosaic Розетки Jack 3,5 мм

Белый Алюминий

Розетки с разъемом Jack 3,5 мм 
для передачи аудио- и видеосигналов

1 0 787 79 0 793 79 1 модуль
С предварительно выполненным 
соединением 

Оборудована шнуром длиной 15 см
1 0 787 64 0 792 64 1 модуль

Винтовое соединение

1 0 787 73 1 модуль
Соединение с блоком контактов 
пайкой

855

Кабельная система Legrand
Механизмы аудио и видео розеток MosaicTM

0 787 55 0 787 56 0 787 60 0 787 650 787 76

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 864-865

Упак. Кат. № Аудио розетки
С разъемом XLR 3-контактные - 2 модуля

Mosaic

Для передачи стереосигнала с микрофона, 
усилителя, микшерного пульта и т.д.
Рекомендуемый кабель: двухпроводной 
экранированный кабель с жилами 0,14 - 0,5 мм2

Макс. длина кабеля: 50 м (без усилителя)
1 0 787 55 Белый – гнездо с быстро подключаемыми 

винтовыми зажимами
1 0 792 55 Алюминий – гнездо с быстро 

подключаемыми винтовыми зажимами
1 0 787 56 Белый – штекер с быстро подключаемыми 

винтовыми зажимами
С разъемом Speakon 4-контактные - 2 модуля
Для подключения усилителей мощности
Рекомендуемый кабель: двухпроводной макс. 4 мм2

Макс. длина кабеля: 50 м (без усилителя)
1 0 787 60 Белый

Розетки для громкоговорителей
Зажим 4 мм2

10 0 787 51 Белый - 2 модуля

10 0 787 50 Белый - 1 модуль
10 0 792 50 Алюминий

Линейный аттенюатор 100 В для регулировки 
звука - 2 модуля
Для регулировки мощности и звука в линии 100 В, 
подключенной к колонке

1 0 787 76 Белый -100 В - 25 Вт

Mosaic Розетки с разъемом SUB D - 2 модуля
1 0 787 65 9 контактов - винтовые зажимы

подключаются к последовательной линии 
RS 232

Кат №, выделенные красным: Новая продукция




