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Хомут, мм Табличка, мм Диаметр охвата, мм Стойкость к растяжению,
кг

Упаковка, 
шт. Код

ширина длина высота ширина минимальный максимальный

2,5 100 8 25,4 6 20 8,16 100 252100-M

2,5 200 8 25,4 5 50 8,16 100 252200-M

Маркировочные

Назначение: 
• быстрая идентификация пучков проводов.
Отличительные особенности:
• поперечная табличка расположена под замком хомута.

С монтажным отверстием

Хомут, мм Диаметр охвата, мм Стойкость к растяжению Крепежное 
отверстие, 

мм

Упаковка, 
шт. Код

ширина длина минимальный максимальный кг H

3,6 150 1,5 32 13 130 4,5 100 252150-I

4,8 200 3,5 50 22 220 5,2 100 252200-S

7,8 200 4 44 55 540 6,5 100 252200-H

7,8 300 4 75 55 540 6,5 100 252300-H

7,8 380 4 104 55 540 6,5 100 252380-H

Назначение: 
• крепление пучков проводов с помощью винтов или болтов.

Кабельные хомуты

Хомут, мм Табличка, мм Диаметр охвата, мм Стойкость 
к растяжению, кг

Упаковка, 
шт. Код

ширина длина высота ширина минимальный максимальный

2,5 110 9,1 20,4 1 20 8,16 100 252110-M

2,5 210 9,1 20,4 1 52 8,16 100 252210-M

Маркировочные

Назначение: 
• быстрая идентификация пучков проводов.
Отличительные особенности: 
• поперечная табличка расположена над замком хомута.




